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ISW-621

60 més.

Nové zbozi

Popis

PLANET ISW-621

6portovy pFepina¢ a konvertor pro prlimyslové aplikace. 4 porty 10/100Base-TX, 2 optické port 100Base-FX, SC

konektory, multimode, 1300nm, dosah 2km.

Moznost redundantniho napajeni v rozsahu DC 12-48 V, kryti IP30, hlinikovd skfif, pracovni teplota -10 az +60 °C,

montaz na DIN listu nebo pfimo na zed.

Prepinace pro priimyslovy Ethernet jsou uréeny do naro¢nych provoznich podminek s velkym rozsahem pracovnich teplot,

nejistym napajenim a ¢astymi otresy.

Prepinace rfady ISW se snadno instaluji na standardni DIN liStu nebo pfimo na zed a umoziuji nasazeni dobf'e zndmé
Ethernetové technologie i v primyslovém prostredi. Stejné tak jsou vhodné pro instalace do venkovné umisténych skfini s

velkym kolisdnim pracovnich teplot (typicky bezdratové a MAN ISP aplikace).
ZAKLADNI SPECIFIKACE
Fyzické vlastnosti:

Porty: 4 x RJ-45 10/100Base-TX, 2 x 100Base-FX

Pamét: 2k MAC adres, buffer 1 Mb

Propustnost: sbérnice 1,2 Gbps, provozné 0,89 Mpps (64B)
Provedeni: DIN lista, na zed

Napadjeni: 12-48V DC redundantni, pfipojeni mozné ze dvou rdznych zdrojli (nejsou soucasti baleni), celkovy prikon do

11,6W

Ochrana: ESD do 6KV DC, EFT do 6KV DC, ochrana proti pfepdlovani, pfipojeni napajeni na svorkovnici, umisténi na

spodnim panelu (neprekdzi pfi montazi na zed)
Provozni teplota: -10 az +60 °C

Rozmeéry: 135 x 97 x 32 mm

Hmotnost: 442 g



Prumyslové vlastnosti:

zafizeni je odolné proti padu (IEC-60068-2-32) z vysky 75 cm na vsechny dopadové Casti
zarizeni je odolné proti vibracim (IEC-60068-2-6)

zalizeni je odolné proti pretizeni kratkodobému zrychleni 50g, dlouhodobému 4g, (IEC-60068-2-27)
elektrickd bezpecnost dle CE EN-60950

EMC Elektronicka kompatibilita (EMI):
CSN EN 55032:2015+AC 2016 - Elektromagnetickd kompatibilita multimedialnich zafizeni

EMC pozadavky na odolnost (EMS) :

CSN EN 55024 A1:2015 - Zafizeni informaéni techniky

CSN EN 55035:2017 - Elektromagnetické kompatibilita multimedialnich zafizenf

CSN EN 61000-4-2:2008 - Elektrostaticky vyboj ESD

CSN EN 61000-4-3 A2:2010 - Vyzafované vysokofrekvenéni elektromagnetické pole

CSN EN 61000-4-4:2012 - Rychlé elektrické pfechodné jevy/skupiny impulzd EFT

CSN EN 61000-4-5:2014 - Razovy impuls a piepéti

CSN EN 61000-4-6:2013 - Odolnost proti rudenim $ifenym vedenim, indukovanym vysokofrekvenénimi poli
CSN EN 61000-4-8:2009 - Magnetické pole sitového kmito¢tu

CSN EN 61000-4-11:2004 - Kratkodobé poklesy napéti, kratka pferuseni a pomalé zmény napéti
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http://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/C-ISW621_s.pdf
http://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/C-ISW621_s.pdf
http://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/EM-ISW511_621.pdf
http://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/EM-ISW511_621.pdf
https://ftp.asm.cz/Planet/
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