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KONVERTOR PLANET FT-802550

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

16.12.25 17:20:15

1718 K¢

(bez DPH: 1 420 K¢)
1 890 K¢

172 K¢

NETPLA1262
FT-802550

26 més.

Nové zbozi

Popis

PLANET FT-802S50

Fast Ethernet pfepina¢ 10/100Base-TX - 100Base -FX (SC), full duplex, 1k MAC adres, malé rozméry. (26x70x110mm),

bridge. Single mode, max. 50 km.

Konvertor s integrovanym Fast Ethernet prepinacem. Vysoce kompaktni dvouportovy prepinac siti Fast Ethernet urcené pro
snadny prechod mezi metalickym a optickym vedenim. Diky tomu, Ze se jedna o skutecné prepinace, jsou jednotlivé

propojované sitové segmenty vzdy kolizné oddéleny a tudiz jejich dosah je vzdy maximalni.

Konvertory odvozené z rady FT-802, urcené pro single mddové vidkno. Modely se liSi vykonem instalovaného vysilace a tim i

dosahem.
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Porty:

1 x 10/100Base-TX, RJ-45

1 x 100Base-FX, SC konektor, dosah 50 km

Soulad s normami: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Podpora prenosu: JumboFrame 1k MAC adres

Podpora OAM: ne

Napajeni: z externiho adaptéru, 5V/2A DC

Provozni teplota: 0 az 50°C, vlhkost <90%

Rozméry: 97 x 69 x 26 mm

Hmotnost: 200 g

Lze instalovat do Sasi: MC-700, MC-1500R, MC-1500, MC-1500R48
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