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EATON EMPDT1H1C2

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

15.12.25 10:46:04

3 957 K¢

(bez DPH: 3 270 K¢)
4 353 K¢

396 K¢

UPSE2080
EMPDT1H1C2

24 més.

Nové zbozi

Popis

Eaton EMPDT1H1C2

Eaton sada senzorl pro monitorovani okolniho prostredi Gen 2 (EMP) je volitelné zafizeni, které vdm umoziuje
odecitat teplotu a vlhkost v datovych rozvadécich, a tak vzdalené monitorovat okolni prostredi pomoci spravce napajeni
Eaton nebo standardniho webového prohlizece. Kazdy pristroj EMP obsahuje jeden snimac teploty, jeden snimac¢ vihkosti a
dva bezpotencidlové kontakty. EMP Gen 2 je v prihledném krytu s integrovanou LED, aby bylo mozné dobre urcit stav

kazdého senzoru pouhym pohledem pfi prlchodu uli¢kou.



Neztratte ani sekundu doby provozuschopnosti
Sleduijte teplo, vihkost, kour nebo oteviené dvere.

Pro pripad vypadku elektrické energie planujte dopredu
Vytvorte si preddefinované protokoly vypnuti a sdileni zatéze.

Jednoduché webové rozhrani
Monitorovani 24/7 v redlném Case s automatickymi e-mailovymi vystrahami.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ: sada senzord pro monitorovani okolniho prostredi Gen 2
Kompatibilita: pouze s komunikacni kartou Network-M2
Rozméry: 57,6 x 37,6 x 29,3 mm

Hmotnost: 34 g
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