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60 més.

Nové zbozi

Popis

Cisco Business CBS110-24PP-EU

Unmanaged PoE switch nabizejici 24 portd GbE RJ-45, 2 sloty SFP (sdilené s RJ-45) pro uplink a napéjeci PoE budget

100 W (12 portd). Prepinaci kapacita switche je 48 Gbps a rychlost smérovani ¢ini 35,7 Mpps.

e Unmanaged - bez spravy/managementu (Plug-and-Play)
e Head-of-line (HOL) blokovani

(WRR)
Detekce smycky

Napadjeni pres Ethernet (PoE 802.3af)

400 MHz ARM CPU, 8 MB Flash, 64 MB interni pamét

Packet buffer 2 Mb, 8K MAC adres, podpora Jumbo frame 9 kB
Kompaktni design

Energeticka Gcginnost

Diagnostika kabel(: rychle identifikujte a odstranujte poruchy a zkraty sitovych kabel(

Quality of Service (QoS): na zakladé priority 802.1p, 4 hardwarové fronty, prioritni fronty a Weighted Round-Robin

Pfepinace Cisco Business 110 Series jsou navrzeny tak, aby vyhovovaly véem malym podnikdim se zakladnimi sitovymi
potrebami a jsou optimalizovany pro energetickou Gc¢innost. Poskytuji robustni sitové pripojeni, které splfuji vase obchodni
pozadavky, a také pfidanou spolehlivost s pokrocilymi funkcemi, jako je Quality of Service (QoS), detekce smycky a

diagnostika kabeld.

Série 110 je navrzena tak, aby pomahala Setfit vase finance optimalizaci vyuziti energie bez snizeni vykonu. Podporuje
standard Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az), ktery snizuje spotfebu energie sledovanim mnoZzstvi provozu na aktivni

lince a uvedenim linky do klidového stavu v dobé, kdy neni vyuzivana.



ZAKLADNI SPECIFIKACE

Porty: 24x GbE RJ-45, 2x SFP slot (combo s RJ-45)
PoE: ano, 802.3af, napdjeci vykon 100 W
Kapacita switche: 48 Gb/s

Rychlost smérovani: 35,7 Mp/s

Rozméry: 440 x 203 x 44 mm

Hmotnost: 2,98 kg

Zarucéni podminky



http://www.cisco-servicefinder.com/WarrantyFinder.aspx

