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XTEND SOLARMI PGO1

l

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

19.12.25 4:59:25

314 K¢

(bez DPH: 259 K¢)
345 K¢

31 K¢

NJSGWL0046
ATSPTP29

26 més.

Nové zbozi

Popis

Xtend Solarmi PGO1v2

Chytra Wi-Fi zasuvka je navrzena k ovladani elektrickych spotfebi¢t do max. zatéze 16 A (2200 W) vzdalené

odkudkoliv pres internet.

Automatizace pomoci ¢asovacd, pravidel nebo skriptd.
Integrace s reSenimi domaci automatizace.

Snadny upgrade na ESPHome, Homekit atd.

Moznost upgradovat firmware.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Pocet zastrcek: 1
Napéti a proud: AC 100-240 V (50/60 Hz, max. 16 A)
Wi-Fi standard: 802.11b/g/n

Ovladani pomoci MQTT, webového a sériového rozhrani nebo HTTP.

Material: ABS + PC, plast odolny proti horeni (stupen pozarni ochrany 94-V0)

Rozmeéry: 85 x 51 x 51 mm
Hmotnost: 80 g

Diky nahranému Tasmota FW mdzZete ovladat zasuvku prfimym zadanim IP adresy a ovladdaciho prikazu. Nepotrebujete zadny
drahy hub nebo brénu, ani se nemusite spoléhat na cloudovou sluzbu. Zaroven je idealni ve spojeni s napr. Home Assistant,



kdy Ize pfes MQTT ovladat a monitorovat kdekoliv na Internetu.

Pro sepnuti vlozte prikaz do HTML klienta: ipadresa:port/cm?cmnd=Power 1
Pro vypnuti pak: ipadresa:port/cm?cmnd=Power 0

Cisla stavu 1 resp. 0 mlzete také nahradit stavem vystupu LAN ovladace napF. pro stav na OUT1 a pokud je zasuvka na
adrese 192.168.88.123, na vychozim portu napiste:
192.168.88.123:80/cm?cmnd=Power %44



