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ZYXEL GS1100-10HP

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

15.12.25 22:12:23

3 380 K¢

(bez DPH: 2 793 K¢)
3717 K¢

338 K¢

NETZXL0005
GS1100-10HP-EU0102F
60 més.

Nové zbozi

Popis

ZyXEL GS1100-10HP

Nefizeny (unmanaged) prepinac nabizi 8x GbE RJ-45 a 2x 1G SFP slot. Tento model podporuje standard IEEE 802.3af/at
PoE+ s celkem 130 W pro flexibilni rozsireni instalace siti, obzvlasté o zafizeni s vysokymi naroky na napajeni, jako jsou
Wi-Fi pfistupové body, IP kamery a IP telefony. Nefizeny prepina¢ GS1100 umoziuje okamzité pfipojeni gigabitovou rychlosti
bez dodatecného nastavovani, které je nutné v pfipadé autonegociace a technologie auto-MDI/MDI-X. Diky prioritizaci dle
standardu 802.1p a jumbo ramcim piepinac zajistuje plynuly audio a video prenos ve vasi kancelarské siti. Modely rady
GS1100 maji bezventilatorové provedeni pro nehlu¢ny provoz, ktery oceni zejména malé a tiché kancelare. Prepinaci
kapacita dosahuje az 20 Gbps a rychlost smérovani az 14,88 Mpps. Buffer ma kapacitu 256 KB a tabulka MAC adres 8K.

Soucdsti baleni je napajeci adaptér + kabel a sada pro montaz na zed.
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Porty: 8x Gigabit RJ-45, 2x 1G SFP slot

PoE: ano, 802.3af/at PoE+, celkovy budget 130 W
Kapacita switche: 20 Gb/s

Rychlost smérovani: 14,88 Mp/s

Rozméry: 250 x 104 x 27 mm

Hmotnost: 0,73 kg



