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VICTRON ARGO BCD 802 DIODOVY PROPOJOVAC

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

18.12.25 6:34:58

1073 K¢

(bez DPH: 886 Kc¢)
1180 K¢

107 K¢
ELEGWL0177
BCD000802000

60 més.

Nové zbozi

Popis

Victron Argo BCD 802 diodovy propojovac

Diodovy propojovac pro paralelni propojeni baterii a napajeni spolecnych spotrebi¢d, maximalni proud 80 A, pro 2

baterie a systémy 12/24 V.

Tyto propojovace baterii zajistuji bezvypadkové stejnosmérné napéjeni zafizeni pro kritické aplikace, jako jsou napfiklad
elektronické fidici systémy motor(. Diodovy propojovac baterii spojuje paralelné dva nebo vice stejnosmérnych napajecich
zdrojl a napaji kritickou zatéz. V pripadé vypadku jednoho z napajecich zdrojl nedojde k preruseni napajeni kritické zatéze.

Diodové propojovace ARGO umoznuji paralelni propojeni dvou baterii pro napajeni spole¢ného spotrebice. S pouzitim
propojovace nehrozi nezadouci vzajemné samovybijeni propojenych baterii diky jednosmérnému toku proudu. Vestavéné
Schottkyho usmérnovaci diody maji velmi maly napétovy pokles. Pri malém proudu je pokles cca 0,3 V, pfi vétsich odbérech

maximalné 0,45 V.

Upozornéni: Diodovy bateriovy kombindtor/propojovac Argo montujte pouze na nehorlavy povrch a nehorlavé misto!

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Max. trvaly/kontinualni proud: 80 A
Pocet baterii: 2

Typ pripojeni: 6 mm Sroub s matkou (M6)
Hmotnost: 0,8 kg

Rozmeéry: 120 x 75 x 60 mm



