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GRANDSTREAM GWN7630

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

15.12.25 23:26:19

3 499 K¢

(bez DPH: 2 892 K¢)
3 849 K¢

350 K¢

SPAGNS0002
GWN7630

36 més.

Nové zbozi

Popis

Grandstream GWN7630

Stropni/nasténny Wi-Fi 802.11ac Wave-2 pristupovy bod (2,4 & 5 GHz) urceny pro malé a stfedni bezdratové sité.
Nabizi dva GbE porty (10/100/1000 Base-T) a technologii 4x4:4 MIMO pro 2,4 GHz + 4x4:4 MU-MIMO pro 5 GHz. Pro
zajisténi snadné instalace a spravy je podporovan GWN.Cloud - bezplatnd cloudova platforma spolenosti Grandstream.
Zatizeni GWN7630 je idedlnim Wi-Fi pfistupovym bodem pro nasazeni Voice-over-Wi-Fi feSeni a nabizi bezproblémové
pripojeni k hlasovym a video IP telefondim Grandstream. Diky podpore QoS, aplikaci s nizkou latenci, Mesh siti a kaptivnich

portal predstavuje $kalovatelné Wi-Fi FeSeni pro nasazeni v maloobchodech apod.

Technologie 4x4:4 MIMO pro 2,4 GHz + 4x4:4 MU-MIMO pro 5 GHz
Agregovana rychlost 2,33 Gb/s (bezdratova propustnost), 2x Gigabit port
Pokryti aZ do vzdalenosti 175 metrd

Prizplisobeni napéajeni a automaticka detekce PoE/PoE+

Podpora vice nez 200 Wi-Fi klientskych zafizeni

Zabezpecené spousténi (Anti-hacking secure boot), kritické Udaje/fizeni + uzamceni prostrednictvim digitéiniho
podpisu, zabezpeceni pomoci certifikdtu, ndhodné vychozi heslo pro kazdé zafizeni

e Vestavéna ridici jednotka (kontroler) miZe spravovat az 50 lokalnich AP (fada GWN). GWN.Cloud - neomezena sprava

AP, GWN Manager - softwarovy radic¢

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wave-2)

Rychlost datového prenosu: 5 GHz - 1733 Mbit/s, 2,4 GHz - 600 Mbit/s
Anténa: 4x 2pasmova interni anténa (4 dBi pro 2,4 GHz, 5 dBi pro 5 GHz)
Porty: 2x GbE RJ-45

Frekvence: 2,4 GHz, 5 GHz



Zabezpedeni: WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise, anti-hacking boot, fizeni pomoci digitalnich podpist/certifikatd,
ndhodné vychozi heslo

Podpora PoE: ano, PoE/PoE+ (802.3af/at)

Rozméry: 205,3 x 205,3 x 45,9 mm



