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HIKVISION DS-U102

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:

Stav:

15.12.25 4:02:00

12 135 K¢

(bez DPH: 10 029 K¢)
13 348 K¢

1213 K¢

PROHIK007

DS-U102

60 mésicl zaruka On-Site-
Exchange

Nové zboZzi

Popis

Hikvision DS-U102 - Full HD webkamera pro lepsi a ostry on-line svét

Webkamera Hikvision DS-U102 vdm umozni zaznam obrazu v detailnim Full HD rozliSeni a absolvovat konference i
dalsi on-line komunikaci v naprostém klidu. Pokrocily varifokaini objektiv disponuje funkci automatického ostreni, diky
¢emuz zachyti G¢astnika ve vysoké kvalité bez rozmazéani. Technologie True WDR zase zlepSuje viditelnost a uplatni se v
interiérech se silnym protisvétlem. Samozrejmosti je integrovany mikrofon, ktery je zarukou Cistého zvuku a efektivni
komunikace. Potési také dalkové ovladani, se kterym méte webovou kameru Hikvision DS-U102 pod dokonalou
kontrolou. Kromé dalkového ovladani je soucasti baleni napriklad prakticky kryt objektivu pro zajisténi soukromi.



Hikvision DS-U102

Webova kamera, ktera nabizi vysoce kvalitni obraz s rozlisenim az 1920 x 1080 obrazovych bodd.

VarifokdlIni objektiv 3,1 mm az 15,5 mm, automatické zaostiovani
Jasny obraz i pfi silném protisvétle diky technologii WDR (120 dB)
AGC pro samocinnou adaptaci jasu

Vestavény mikrofon s Cistym zvukem

Min. osvétleni: 0,1 lux @ (F1,2, AGC ON)

Podpora dalkového ovladani

Obsah baleni: webkamera, kryt objektivu, dalkové ovladani, napajeci adaptér, kabel, drzak, Srouby, stru¢ny navod k pouziti
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Senzor: 2 Mpx CMOS

Objektiv: varifokalni, 3,1 mm az 15,5 mm

Uhel zabéru: 84,9° aZ 20,8° (horizontalné), 92,8° az 23,8° (vertikalné), 94° az 23,8° (diagonalné)

Max. rozliSeni: 1920 x 1080 px

Rozhrani: USB 2.0

Ostreni: automatické

Mikrofon: ano

Délka kabelu: 4,5 m

Kompatibilita: Windows 7/8/10/11, Android 8.1 a vysSi, Linux 4.14 a vyssi, macOS 10.12 a vyssi, Chrome 0S
Barva: ¢ernd



