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HIKVISION DS-2CD72205G0

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

16.12.25 19:31:22

88 400 K¢

(bez DPH: 73 058 K¢)
97 240 K¢

8 840 K¢

IPKHIK1085
DS-2CD72205G0

36 més.

Nové zbozi

Popis

Hikvision DS-2CD72205G0

llustracni foto - Kamera se dodava bez objektivu! Soucasti baleni je adaptér z M42 na C-mount a adaptér z M42 na F-

mount pro uchyceni objektivu.

20megapixelova IP kamera typu box nabizi snima¢ 1" CMOS s rozlisenim 5472 x 3648 obrazovych bod(, citlivost 0,01
lux (barevné) a podporu DWDR. Optimalizace datového toku pomoci smart kodeku H.265+ snizuje celkové naklady na
datova Ulozisté pfi zachovani nejvyssi mozné kvality obrazu. Napajeni DC 12 V, AC 24 V nebo PoE 802.3at.

Vysoce kvalitni obraz s rozliSenim 20 Mpx

U¢inna kompresni technologie H.265+

Jasny obraz i proti silnému protisvétlu diky technologii DWDR
Slot pro pamétovou kartu microSD s kapacitou az 256 GB

5 datovych stream{ o rdznych velikostech pasma

Podpora 3D DNR, HLC, BLC, Defog, EIS

Moznost pfipojeni optického SFP modulu se vzdalenosti az 20 km
Alarm a audio vstupy/vystupy

USB 2.0 a USB 3.0 porty

Integrovany mikrofon a reproduktor

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Snimaci Cip: 1" CMOS, progresivni sken
Den/Noc: ano
IR prisvit: ne

SMART funkce: virtudini plot, vniknuti, zmizely objekt, opusténé zavazadlo, zména scény



Objektiv: bez objektivu

Maximalni rozliseni: 5472 x 3648 pfi 24/25 fps

Rozhrani: 1x RJ-45, 3x alarm vstup, 3x alarm vystup, 2x audio vstup, 1x audio vystup, 1x RS-485, 1x USB 2.0, 1x USB
3.0, 2x konektor objektivu (1x Lens P + 1x Lens D), 1x optické rozhrani LC (SFP modul), 1x kompozitni video vystup
(pouze pro nastavent)

Slot pamétovych karet: ano, microSD (max. 256 GB)

Napajeni: DC 12 V, AC 24 V nebo PoE (802.3at) (zdroj neni soucasti balent)



