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HIKVISION DS-E04NI-Q1/4P(SSD 1T)

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

15.12.25 10:20:49

8 289 K¢

(bez DPH: 6 850 K¢)
9 117 K¢

829 K¢

IPKHIK1149
DS-E04NI-Q1/4P(SSD 1T)
36 més.

Nové zbozi

Popis

Hikvision DS-E04NI-Q1/4P(SSD 1T)

Zaznamové zafizeni pro 4 IP kamery s podporou PoE napajeni (max. 36 W, IEEE 802.3af/at). Povoleny kombinace riznych
rozlideni do 4 Mpx a datovy tok do 60 Mb/s. Zafizeni podporuje také dekédovani H.265+, diky kterému mizZete usetfit az
75 % datového objemu. K dispozici je pfedinstalovany SSD disk s kapacitou 1 TB. Aplikace Hik-Connect umoziuje

snadnou spravu sité.
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Pocet kanala: 4

Podporovana rozliseni: 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIFF
Porty: 1x HDMI Full HD vystup, 2x USB 2.0, 1x RJ-45 (10/100 Mbps), 4x RJ-45 (PoE podpora)

Bezdratové pripojeni: ne

HDD: 1x SSD (1 TB)

Podpora PoE: ano, 802.3af/at (max. 36 W)
Rozméry: 160 x 112 x 27 mm
Hmotnost: < 0,5 kg



