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DAHUA IPC-H3AP-0360B

Cena celkem: 983 K¢

(bez DPH: 813 K¢)
Bézna cena: 1082 K¢
USetrite: 98 K¢
Kdd zbozi: KIPDAH1032
Part No.: IPC-H3AP-0360B
Zaruka: 36 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Dahua IPC-H3AP-0360B - kompaktni resSeni pro monitoring interiéru

IP kamera Dahua IPC-H3AP-0360B v kompaktnim provedeni, kterd je urena do vnitfnich prostor - kancelare, malého
obchodu nebo domacnosti. Snima¢ CMOS podporuje Cisty obraz a ve spojeni s pokrocilou funkci no¢niho vidéni
produkuje jasné zobrazeni bez ohledu na denni ¢i no¢ni dobu.




Predstavuje tak idedlniho partdka pro celodenni monitoring vnitfniho prostoru. Pokrocily systém Al dokaZze rozeznat
postavy osob i domaci mazlitky a efektivné odfiltrovat irelevantni objekty. Diky tomu predchazi faleSnym poplachdm a na
vas smartphone skrze DMSS aplikaci tak prichazi vyhradné jen opodstatnéné notifikace.
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Mobilni aplikace obsahuje i dalsi funkce pro praktické ovladani kamery, jako je napfiklad rezim soukromi, upozornéni na
nestandardni zvuky nebo obousmérna komunikace v redlném case pouhym stisknutim tlacitka pfimo na kamere.

Dahua IPC-H3AP-0360B

Vnitfni 3megapixelova IP sitova kamera typu Cube s Wi-Fi, rozliSenim 2304 x 1296 px, snimacem CMOS 1/3,2",
kompresi videa H.265, mikrofonem a reproduktorem.

IR pfisvit do 10 m, objektiv f = 3,6 mm, tihel zadbéru 73° horizontdlné, ICR, DWDR, 1x LAN 10/100 Mbps, slot pro
microSD kartu (max 256 GB), napdjeni DC 5 V.

K zarizenfi je dodavan ZDARMA software SmartPSS Lite. SlouZzi k pohodIné spravé IP (NVR/XVR/IP kamer) zafizeni. Aplikace
umoznuje automatické vyhledani zafizeni, zivy nahled kanald, nahravani vybranych kanald dle zadanych kritérii a
samoziejmé prehravani zéznamd. Dalsi aplikace je DSS Express, kterd je také zdarma. Nabizi vice funkci a architekturu
klient-server. Nejdrive naistalujete serverovou ¢ast a poté klientskou aplikaci. Klient miiZe byt nainstalovany na stejném PC
jako server, ale i na jiném PC ve stejné siti. DSS Express umoziuje az 10 pfipojenych klientd zdarma. Pokrocilejsi DSS Pro je
jiz licencované a nabizi mnohem vice analytickych funkci.

Pro mobiln{ pfistup vyuzijte aplikaci DMSS; stahujte a instalujte z aplikacnich systémovych bazi (Google/Apple).


https://www.asm.cz/cs/faq/1768
https://www.asm.cz/cs/faq/1768
https://www.asm.cz/cs/224457
https://www.asm.cz/cs/faq/1768

VétSina IP kamer Dahua je podporovana v NAS zafizenich Synology (seznam zde) a Qnap (seznam zde).
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ZAKLADNIi SPECIFIKACE:

Vlastnosti:

Rozliseni snimace 3 Mpx

Komprese videa H.265

Mobilnf aplikace v ¢estiné

Slot pro instalaci microSD karty do kapacity 256 GB
IR prisvit s dosahem az 10 metr(
Obousmérné audio

ReZim soukromi

Al detekce lidské postavy, detekce zvifat
Detekce abnormalnich zvukd

Auto-tracking

Tlacitko pro okamzité zahdjeni hovoru
Bezdratové pripojeni Wi-Fi 6 (802.11b/g/n/ax)
Bluetooth parovani

Otdceni obrazu 0°/180°

0° az 355° rotace, -5° az 80° naklapéni

Zobrazeni:

Rozliseni snimace: 3 Mpx

Snimaci ¢ip: 1/3,2" CMOS

Maximalni rozliSeni: 2304 x 1296 px

Podporovana rozliseni: 3 Mpx (2304 x 1296), nHD (640 x 360)

Snimkova rychlost: 25/30 fps

IR prisvit: ano, do 10 m

Objektiv: f = 3,6 mm, pevny, Uhel zdbéru 73° horizontdIné, 41° vertikalné, 88° diagonalné
Rychlost zavérky: 1/3-1/100 000 s

ICR filtr: ano

Dynamika obrazu: DWDR

Rozhrani a protokoly:

Rozhrani: 1x Fast Ethernet, 10/100 Base-T, RJ-45, micro USB (napajeni)
Wi-Fi: ano, IEEE 802.11b/g/n/ax (2,4 GHz)

Video komprese: H.265

Podpora ONVIF: ne


https://www.synology.com/cs-cz/compatibility/camera?brand=DAHUA
http://www.qnapsecurity.com/n/en/product_x_grade/

Slot pamétovych karet: microSD (max. 256 GB)
1/0 rozhrani: ne
Audio: ano, obousmérna komunikace (mikrofon + reproduktor)

Mechanické vlastnosti a prostredi:

Napajeni: DC 5 V, prikon max. 3,6 W, napdjeci adaptér je soucasti baleni
Pracovni teplota: -10 az +45 °C, vihkost do 95 %

Rozméry: 108,1 x 77,8 x 77,8 mm

Hmotnost: 195 g

% Uzivatelsky manual k IP kameram Dahua (cz)

&-- FAQ sekce - fedeni ¢asto kladenych dotazl v¢. videondvodd (nastaveni funkci, upgrade firmwaru atd.)

0 Aktualini software pro produkty Dahua

0 Aplikace DSS Express (zdarma) a DSS Pro (licencovana)

0 Ostatni download



https://download.asm.cz/inshop/prod/Dahua/EM-IPC-Dahua_cz.pdf
https://download.asm.cz/inshop/prod/Dahua/EM-IPC-Dahua_cz.pdf
https://www.asm.cz/cs/technicka-podpora/177-kamerove-systemy
https://www.asm.cz/cs/technicka-podpora/177-kamerove-systemy
https://www.asm.cz/cs/faq/1768
https://www.asm.cz/cs/faq/1768
https://software.dahuasecurity.com/en/download
https://software.dahuasecurity.com/en/download
https://ftp.asm.cz/Dahua/
https://ftp.asm.cz/Dahua/

