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HIKVISION DS-D5024F2-1P2 23,8"

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

17.12.25 17:44:49

3 068 K¢

(bez DPH: 2 535 K¢)
3 374 K¢

307 K¢

IPKHIK1410
DS-D5024F2-1P2

24 més.

Nové zbozi

Popis

Hikvision DS-D5024F2-1P2

Profesiondini 23,8" FHD monitor s bezrameckovym designem a pokrocilymi zobrazovacimi funkcemi.

Tento prémiovy 23,8" monitor nabizi Full HD rozliSeni s ultratenkym rdmeckem na tfech strandch pro maximalné nerusivy
zazitek ze sledovani. Diky IPS panelu zajistuje Siroké pozorovaci Ghly 178° v obou smérech a vérné podani barev s pokrytim

72 % NTSC barevného gamutu.

Monitor vynikd obnovovaci frekvenci 100 Hz pro plynulé zobrazeni videa a pohyblivého obsahu bez rozmazani.
Technologie 3D redukce sumu a filtr modrého svétla zajistuji pohodiné dlouhodobé sledovani s minimalni Gnavou od¢i. S
jasem 300 cd/m? a kontrastnim pomérem 1300 : 1 poskytuje kvalitni obraz i v b&zné osvétlenych mistnostech.

Soucdsti baleni je napajeci adaptér a HDMI kabel (1,5 m).

23,8" Full HD IPS panel s rozlisenim 1920 x 1080 px
Bezrameckovy design s tenkym rdmeckem 1,8 mm na tfech stranach
Plynulé zobrazeni diky 100Hz obnovovaci frekvenci

Technologie Setrné k ocim - filtr modrého svétla a 3D redukce Sumu
Dvojice vstupl HDMI 1.4 a VGA pro snadné pfipojeni rliznych zafizeni
Podpora VESA 100 x 100 mm pro montaz na zed nebo rameno
Spolehlivy provoz 24/7 pro kritické aplikace

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Siroké pozorovaci Ghly 178°/178° pro komfortn{ sledovani z jakéhokoliv Ghlu



Displej: 23,8" IPS, 8bit, 16,7 milionu barev

Rozliseni: 1920 x 1080 px (Full HD)

Obnovovaci frekvence: max. 100 Hz

Jas: 300 cd/m’

Kontrast: 1300: 1

Doba odezvy: 14 ms (typicka), 5 ms (OD)
Pozorovaci uhly: 178° horizontdlné/178° vertikalné
Rozhrani: 1x HDMI 1.4, 1x VGA, 1x audio vystup
Napajeni: DC 12V, 2,5 A, spotieba max. 25 W
Rozmeéry s podstavcem: 538,4 x 408,21 x 189,4 mm
Rozméry bez podstavce: 538,4 x 324,79 x 37,5 mm
Hmotnost: 2,8 kg

VESA uchyt: 100 x 100 mm (4 - M4 x 10 mm)



