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TP-LINK TAPO C560WS

Cena celkem: 2 299 Kč
 (bez DPH: 1 900 Kč)
Běžná cena: 2 529 Kč
Ušetříte: 230 Kč
Kód zboží: TPLVIC0068
Part No.: Tapo C560WS
Záruka: 26 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

TP-Link Tapo C560WS - venkovní otočná bezpečnostní Wi-Fi kamera

Čistý obraz s rozlišením 4K: Kamera má rozlišení 4K 8MP pro vynikající čistotu obrazu s vylepšeným obrazovým
snímačem, procesorem a objektivem
Lokální rozpoznávání obličeje: Kamera se může pochlubit bezplatným a výkonným systémem AI, který
rozpoznává a označuje cizí osoby, rodinu a přátele pro snadnou identifikaci
Dvoupásmové připojení Wi-Fi 6: Připojte kameru k routeru Wi-Fi 6 a užívejte si vyšší rychlost a stabilitu
Barevné noční vidění Starlight: Zachyťte živé snímky při slabém osvětlení. Zvyšte bezpečnost díky objektivu F1,6,
snímače Starlight a reflektorům
Detekce osob, zvířat a vozidel zdarma: Pomocí technologie AI kamera poskytuje upozornění při identifikaci osob,
domácích zvířat a vozidel, čímž snižuje počet falešných upozornění
Flexibilní možnosti ukládání: Pro větší jistotu si můžete vybrat z lokálního úložiště microSD o kapacitě až 512 GB
nebo ze zabezpečené cloudové služby Tapo Care
IP66 Odolnost proti povětrnostním vlivům: Nabízí vynikající vodotěsnost a prachotěsnost pro venkovní prostředí

4K: bezkonkurenční čistota, rozšířený dosah
Kamery Tapo 4K poskytují ostřejší a detailnější živé náhledy, takže jsou ideální pro zachycení jemných detailů, jako jsou
poznávací značky, lidské tváře a pohybující se objekty. Díky 18násobnému digitálnímu zoomu a cloně F1,6 zachycuje kamera
ostřejší detaily a vysoce kvalitní záznamy.

Přesné rozpoznávání obličeje, snadná identifikace
Kamera se může pochlubit bezplatným a výkonným systémem AI, který rozpoznává a označuje cizí osoby, rodinu a přátele



pro snadnou identifikaci, čímž omezuje celkové množství oznámení na ty, na kterých záleží. Veškerá data o obličeji jsou
zpracovávána lokálně bez nahrávání do cloudu, což zajišťuje soukromí a bezpečnost.

Správa obličeje

Správa obličeje a hlášení

Spravujte tváře známých i cizích lidí zachycené kamerou. Zobrazte si zprávu o rozpoznání a zjistěte, jak se rozpoznávání v
uplynulých dnech rozdělilo.

Centrum aktivit

Centrum aktivit

Sledujte klipy konkrétní osoby nebo domácího mazlíčka a zjistěte podrobné informace o jejich činnosti. Získejte okamžitý a
cílený přístup ke kritickým okamžikům.

Chytré přehrávání

Chytré přehrávání

Zobrazení chytrého přehrávání s podrobnými záznamy obličejů a událostí. Výběrem typu události nebo posunutím časové
osy rychle vyhledáte zajímavé okamžiky.

360° ochrana založená na umělé inteligenci – bez nutnosti předplatného
Umělá inteligence rozpoznává osoby, domácí zvířata a vozidla a zasílá upozornění pouze tehdy, když je to skutečně nutné.
Kamera poskytuje 360° záběr a přesně sleduje osoby, domácí zvířata a vozidla.

Vylepšený panoramatický režim hlídky
Nastavte si vlastní plán, podle kterého bude kamera automaticky snímat celých 360° a pořizovat záznam, nebo definujte
konkrétní místa, která bude kamera navštěvovat v určených časech.

Živé a detailní noční vidění
Zachyťte barevné detaily i ve tmě díky bodovému osvětlení a senzoru světla hvězd. Tapo C560WS nabízí také skrytý
infračervený černobílý režim a inteligentní režim, který se automaticky přepne do barevného režimu při detekci osoby.

Dvoupásmové připojení Wi-Fi 6: Rychlejší a flexibilnější
Připojte kameru ke routeru Wi-Fi 6 a využívejte vyšší rychlost, vyšší stabilitu a menší přetížení v situacích s velkou šířkou
pásma. Připojení 5 GHz nabízí vyšší rychlost, zatímco 2,4 GHz poskytuje větší vzdálenost. Podporováno je také připojení k síti
Ethernet.

Solidní obranný systém s vlastními alarmy
Odhánějte nezvané hosty pomocí zvukových a světelných alarmů, které si můžete přizpůsobit: nahrávejte vlastní zvuk a
nastavte si preferovaný jas reflektoru.



Zabezpečené lokální úložiště: Až 512 GB volného lokálního úložiště odpovídá 388 hodinám ukládání videa 4K.
Kartu microSD můžete zabezpečit heslem prostřednictvím aplikace Tapo pro lepší ochranu soukromí
Cloudová služba Tapo Care: S cloudovými službami Tapo Care získáte bohatá oznámení se snímky, šifrovanou
ochranou, zálohováním dat a 30denní historií videoklipů
Jednotná správa videa: S Tapo H500 můžete využívat rozsáhlé lokální úložiště s kapacitou až 16 TB

Aplikace Tapo: Váš chytrý domácí společník
Aplikace Tapo nabízí kompletní správu vaší bezpečnostní kamery s pokročilými funkcemi:

Chytrý dynamický zoom a sledování: Když kamera detekuje pohyb, automaticky se přiblíží a sleduje pohyb cíle
Vytvoření vlastních zón aktivit: Přizpůsobením detekčních zón pouze v klíčových oblastech získáte pouze ta
upozornění, která potřebujete
Připojte se a sdílejte: Snadné sdílení výjimečných okamžiků a udělování přístupu k zařízení Tapo svým blízkým

Vylepšené zabezpečení s uživatelsky přívětivými funkcemi

Navrženo pro odolnost vůči povětrnostním vlivům
Tapo C560WS s krytím IP66 je vždy připraven chránit, ať prší, sněží nebo svítí slunce.

Obousměrný zvuk
Zapojte se do konverzace v reálném čase díky funkci obousměrného zvuku, která je navržena pro výjimečně čistý zvuk.

Párování s chytrými asistenty
Hlasové příkazy pomocí Amazon Alexa a Google Assistant pro ovládání bez použití rukou.

Snadné nastavení a instalace

Aplikace Tapo: Připojení přes Bluetooth
Pomocí Bluetooth můžete snadno připojit kameru k aplikaci Tapo. K dispozici je také připojení přes Wi-Fi.

Montážní instalace
Pomocí přiloženého montážního držáku a šroubů jej snadno nainstalujete na stěnu.

Technické specifikace

Obrazový snímač 1/2.7" Progressive Scan CMOS Starlight Sensor

Objektiv Ohnisková vzdálenost: 4 mm ± 5%
Clona: F1.6 ± 5%
Zorný úhel: 105° (diagonálně), 88° (horizontálně), 45°
(vertikálně)

Noční vidění IR LED: 850 nm
Starlight: Barevné noční vidění

Osvětlení 2× vestavěné reflektory



Rozsah otáčení/sklápění Horizontální otáčení: 326° (360° pokrytí)
Vertikální sklápění: 53° (98° pokrytí)

Maximální rozlišení 4K 8MP (3840 × 2160 px)

Snímková frekvence 25 fps

Digitální zoom 18×

Video komprese H.264

AI detekce Detekce pohybu
Detekce osob
Detekce domácích zvířat
Detekce vozidel

Lokální úložiště MicroSD karta (až 512 GB)

Cloudové úložiště Tapo Care (vyžaduje předplatné)

Bezdrátové připojení IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2.4 GHz / 5 GHz

Ethernet port Ano

Zvukový vstup a výstup Vestavěný mikrofon a reproduktor

Zvuková komunikace Obousměrný zvuk s potlačením šumu

Hlasitost sirény 99 dB (měřeno ve vzdálenosti 10 cm)

Napájení 12V DC adaptér

Vstupní napětí 100-240 V, 50/60 Hz

Výstupní napětí 12 V, 1 A (DC)

Chytrá integrace Google Assistant, Amazon Alexa



Odolnost proti povětrnosti IP66

Provozní teplota -30 až 60 °C

Provozní vlhkost 10-90% RH, nekondenzující

Rozměry 147,4 × 74,7 × 165,4 mm (včetně montážního držáku)


