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APC AP9335T

Cena celkem: 2 309 K¢

(bez DPH: 1 908 K¢)
Bézna cena: 2 539 K¢
Usetrite: 231 K¢
Kdd zbozi: UPSAPQ277
Part No.: AP9335T
Zaruka: 24 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

APC NetBotz AP9335T

Univerzalni senzor teploty pro profesionalni monitoring datovych stredisek a sitovych sk¥ini.

Kompaktni teplotni senzor z fady NetBotz je navrzen pro presné sledovani teploty v kritickych prostredich IT infrastruktury.
Diky miniaturnim rozmériim 0,5 x 0,5 x 0,5 cm a hmotnosti pouhych 0,14 kg se snadno instaluje do jakéhokoliv prostoru
bez néarokd na misto v racku.

Senzor je kompatibilni s fradami Easy UPS 3M Advanced a Easy UPS 3-Phase Modular, coz zajistuje snadnou integraci
do stavajicich monitorovacich systém{. Robustni konstrukce v ¢erném provedeni odolava naro¢nym podminkam datovych
stredisek.

Siroky provozni teplotni rozsah 0 az +55 °C pro univerzalni pouziti
Extrémné kompaktni rozméry 0,5 x 0,5 x 0,5 cm Setfi prostor

Flexibilni montaz na pfedni i zadni stranu racku bez preference
Kompatibilita s fadami Easy UPS 3M Advanced a Easy UPS 3-Phase Modular
Provozni nadmorska vyska az 10 000 ft (3 048 m)

Odolnost vici vihkosti az 95 % relativni vihkosti

Skladovaci teplotni rozsah -15 az +65 °C pro dlouhodobé uskladnéni

Flexibilni instalace
Senzor podporuje montaz na rdm bez preference pozice, coz umozhuje instalaci tam, kde je to nejvhodné;jsi pro konkrétni
aplikaci. MGze byt umistén jak na predni, tak na zadni stranu racku.

Robustni konstrukce



Navrzen pro nepfetrzity provoz v ndro¢nych podminkdach datovych stredisek s vysokou spolehlivosti a dlouhou Zivotnosti.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ produktu: snimac teploty

Vyrobkova fada: NetBotz

Rozméry: 0,5 x 0,5 x 0,5 cm

Hmotnost: 0,14 kg

Provozni teplota: 0 az +55 °C

Skladovaci teplota: -15 a7 +65 °C
Relativni vlhkost: 0 az 95 %

Provozni nadmoiska vyska: 0 az 3048 m
Montazni pozice: Celni/zadni bez preference
Barva: Cernd



