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MERCUSYS MP300 KIT

Cena celkem: 1 149 K¢

(bez DPH: 950 K¢)
Bézna cena: 1 264 K¢
USetrite: 115 K¢
Kdd zbozi: NJPTPLO032
Part No.: MP300 KIT
Zaruka: 36 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Mercusys MP300 KIT

Powerline adaptéry pro prenos internetového pripojeni pres elektrickou sit s rychlosti az 600 Mb/s.

Sada Mercusys MP300 KIT obsahuje dva powerline adaptéry, které vyuzivaji stavajici elektrickou instalaci v domacnosti
k prenosu sitovych dat. Technologie HomePlug AV2 zajistuje stabilni a rychlé pripojeni s prenosovou rychlosti az 600 Mb/s
na vzdalenost az 300 metrd po elektrickém vedeni. Reseni je idedIni pro mista, kde Wi-Fi signal nedosahuje nebo je rusen
prekazkami.

Kazdy adaptér je vybaven jednim Ethernet portem 10/100 Mb/s pro pripojeni pocitacli, hernich konzoli, IPTV nebo dalsich
sitovych zafizeni. Instalace je mimoradné jednoducha - staci jeden adaptér pripojit k routeru a druhy zapojit do zasuvky v
misté, kde potrebujete internetové pripojeni. Adaptéry automaticky prechazeji do rezimu Uspory energie, ktery snizuje
spotrebu az o0 85 % pfi necinnosti.

Pfenosova rychlost az 600 Mb/s diky pokrocilé technologii HomePlug AV2
Dosah aZz 300 metrl po elektrické siti v ramci jednoho obvodu

Ethernet port 10/100 Mb/s pro pripojeni pocitacd, konzoli a IPTV
Instalace Plug & Play bez nutnosti konfigurace nebo kabeldze
Zabezpeceni 128bitovym Sifrovéanim AES pro ochranu dat

Automatickd Uspora energie az 85 % v rezimu necinnosti

Snadné rozsireni sité pridanim dalsich powerline adaptérd

LED indikdtor pro kontrolu stavu pfipojeni a funk¢nosti

Jednoduché parovani a bezpecnost



Tlacitko Pair na kazdém adaptéru umozniuje rychlé a bezpecné sparovani zafizeni. Komunikace je chrdnéna 128bitovym
Sifrovanim AES, které zajistuje bezpecny prenos dat po elektrické siti.

Ekologicky provoz
Adaptéry automaticky detekuji necinnost pripojenych zafizeni a pfepnou se do Usporného rezimu, ¢imz vyrazné snizuji
spotrebu elektrické energie. Tento ekologicky pfistup Setfi provozni néklady a chréni Zivotni prostredi.

Obsah baleni
V baleni naleznete dva powerline adaptéry, ethernetovy kabel RJ-45 o délce 2 metry a strucny instala¢ni navod pro rychlé
zprovoznéni.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Standard: HomePlug AV2, HomePlug AV, IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Prenosova rychlost: az 600 Mb/s

Dosah: az 300 metrd po elektrické siti

Ethernet port: 1x 10/100 Mb/s (R]-45)

Modulace: OFDM (PLC)

Zabezpeceni: 128bitové Sifrovani AES

Prikon: maximalné 3,12 W, typicky 2,34 W, pohotovostni rezim 0,71 W (230 V/50 Hz)
Provozni teplota: 0 az +40 °C

Rozméry: 101 x 60 x 36 mm

Certifikace: CE, RoHS



