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YEALINK UVC30 ROOM

Cena celkem: 4 127 Kč
 (bez DPH: 3 411 Kč)
Běžná cena: 4 540 Kč
Ušetříte: 413 Kč
Kód zboží: TLIYEA1110
Part No.: 10001205
Záruka: 2 roky / roků
Stav: Nové zboží

Popis

Yealink UVC30 Room

Prémiová USB kamera v rozlišení 4K Ultra HD pro malé a střední meetingové místnosti s inteligentním
automatickým rámováním.

Yealink UVC30 Room je profesionální USB kamera navržená pro malé a střední meetingové místnosti, která poskytuje
ostré obrazy a přesnou reprodukci barev v ultra vysokém rozlišení 4K s vysokou snímkovou frekvencí. Široký 120°
zorný úhel zajišťuje, že všichni účastníci sedící v místnosti jsou během schůzky viditelní bez nutnosti jakéhokoliv nastavení
pozice, což ji činí ideální pro fokusové i menší meetingové místnosti.

Kamera je založena na standardním UVC protokolu a je plně kompatibilní s většinou UC platforem včetně Microsoft
Teams, Skype for Business a Zoom. Díky certifikaci Microsoft Teams Rooms a Zoom Rooms umožňuje snadné a plynulé
PTZ ovládání prostřednictvím dotykové konzole pomocí Yealink RoomConnect a Zoom Rooms Camera Control.

Výjimečná kvalita obrazu v rozlišení 4K Ultra HD s přirozenou reprodukcí barev a plynulým videem při 30 fps
Široký 120° zorný úhel pro pokrytí všech účastníků v malých a středních meetingových místnostech
Inteligentní automatické rámování založené na detekci obličejů pro plynulé a přesné sledování účastníků
Certifikace Microsoft Teams Rooms a Zoom Rooms pro snadné PTZ ovládání přes dotykovou konzoli
Podpora více rozlišení včetně 4K/30 fps, 1080p/30 fps a 720p/30 fps pro různé aplikace
Flexibilní montážní možnosti s výsuvným klipem – na monitor, pod monitor nebo na zeď
API rozhraní pro analýzu statistických dat o účastnících meetingu
1/2.5" CMOS senzor s 8,51 Mpx pro detailní obraz i při digitálním přiblížení

Inteligentní automatické rámování a analýza dat



Na základě detekce obličejů dokáže UVC30 Room automaticky rámovat účastníky v místnosti plynule a přesně, což přináší
mnohem inteligentnější zážitek z meetingu. S vyvinutým API jsou statistická data o účastnících v meetingové místnosti
dostupná pro další analýzu.

Pokročilé optické vlastnosti
Kamera využívá 1/2.5" CMOS senzor s rozlišením 8,51 Mpx, efektivní ohniskovou vzdálenost f=2,22 mm a clonu F/2.4.
Minimální osvětlení pro kvalitní obraz je 0,5 lux při denním světle a 0,1 lux v noci. Kamera podporuje 3× digitální zoom a
elektronické PTZ ovládání.

Kompatibilita a systémové požadavky
UVC30 Room je kompatibilní s Windows 7, Windows 10 a Mac OS 10.10 nebo vyšším. Připojení zajišťuje 3m USB 2.0
kabel s podporou UVC 1.0 protokolu. Hloubka záběru je optimalizována pro vzdálenost 1 až 5 metrů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ kamery: 1/2.5" CMOS, 8,51 Mpx, rozlišení 4K Ultra HD (maximální)
Snímková frekvence: až 30 FPS
Podporovaná rozlišení: 4K/30 fps, 1080p/30 fps, 720p/30 fps
Zorný úhel: 120°
Ohnisková vzdálenost: f=2,22 mm
Clona: F/2.4
Zoom: 3× digitální
Automatické rámování: ano (na základě detekce obličejů)
Minimální osvětlení: 0,5 lux (denní světlo), 0,1 lux (noc)
Dynamický rozsah: Wide Dynamic Range
Připojení: USB 2.0 (kabel 3 m)
Certifikace: Microsoft Teams Rooms, Zoom Rooms
Kompatibilita: Windows 7, Windows 10, Mac OS 10.10 nebo vyšší
Rozměry: 59 × 45 × 45 mm


