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TP-Link TL-WPA8631P KIT

Sada HomePlug AV2 rozsifi vase internetové pripojeni do kazdé mistnosti domu pomoci stavajici elektrické sité.
Nabidne vysokorychlostni pfipojeni k internetu v celém domé ¢i velkém byté, a to jak pomoci kabelového pripojeni LAN, tak

bezdratového pripojeni Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac s dosahem az 300 m.

MUzete vytvorit dvoupasmovou Wi-Fi sit (soubéZna rychlost pfenosu dat 300 Mb/s v pasmu 2,4 GHz a 867 Mb/s v pasmu 5
GHz) s vétsi Sifkou pasma a mensim rusenim. Diky tomu bude vykon vasi Powerline sité maximalni. Sada je vybavena
tlacitkem klonovani Wi-Fi pro velké rozsifeni dosahu, coz znamena, Zze mdze automaticky zkopirovat identifikator SSID a
heslo vaseho smérovace. Timto zplsobem adaptér zjednodusuje konfiguraci Wi-Fi a umoznuje bezproblémovy roaming v

réamci domaci site.



1300Mbps
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o Standard HomePlug AV2 - poskytuje ultra rychlé prenosy dat pres elektrické vedeni az 1 300 Mbit/s

e Dvoupdasmova sit Wi-Fi AC1200 - zarizeni rozsifi ultra rychlou dvoupasmovou Wi-Fi sit s rychlosti az 867 Mbit/s v
pasmu 5 GHz a az 300 Mbit/s v pasmu 2,4 GHz.

OneMesh - spole¢né s routerem podporujicim technologii OneMesh vytvori jednotnou sit Mesh pro plynulé
streamovani, i kdyZ se pohybujete po domé.

2x2 MIMO - vytvori nékolik simultannich pripojeni, abyste méli k dispozici vy3si rychlosti a lepsi stabilitu pfi pfenosu
dat pres elektrické vedeni.

Konfigurace Wi-Fi jednim dotykem - jednim stisknutim tlacitka Wi-Fi zkopirujete ndzev a heslo sité ze svého
routeru. Jakékoli zmény nastaveni se automaticky aplikuji na celou sit Powerline.

Automaticka synchronizace Wi-Fi - stisknutim tlacitka parovani pridejte dalSi opakovace signalu do sité Powerline
a jednotné synchronizujte parametry nastaveni jako ndzev SSID, heslo, ¢asovy plan Wi-Fi a plan LED pro vSechna
sitova zafizeni.

Dodateéna elektricka zasuvka - elektricky proud ze zasuvky mizete vyuzit k napajeni dalsich zafizeni diky
integrované zasuvce.

3 gigabitové porty - nabizi pfistup k zabezpecené kabelové siti stolnim pocitacdim, chytrym televizim nebo hernim
konzolim.
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ZAKLADNI SPECIFIKACE
Rychlost pfenosu dat: az 1300 Mbit/s (powerline)

Standardy a protokoly: HomePlug AV2, IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz, IEEE 802.11a/ac 5
GHz

Rozhrani: 3x GbE RJ-45, 1x GbE RJ-45
Frekvence bezdratové sité: 2,4 GHz, 5 GHz

Zabezpeceni bezdratové sité: WPA-PSK / WPA2-PSK, WEP, 128-bitové AES Sifrovani (powerline)

Rozméry:
TL-WPA8631P: 152 x 75 x 42 mm
TL-PA8010P: 131 x 72 x 42 mm

Barva: bila
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