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AVERMEDIA EZRECORDER 330

Cena celkem: 5 463 K¢

(bez DPH: 4 515 K¢)
Bézna cena: 6 009 K¢
Usetrite: 546 K¢
Kéd zbozi: VGAV18839
Part No.: 61ER330000AB
Zaruka: 24 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Live stream? S AVerMedia EzRecorder 330 je to hracka

Zachytte 4K gaming ve formé Full HD videa se zéznamovym zafizenim AVerMedia EzRecorder 330. Zivy stream
spustite béhem okamziku stiskem tlacitka bez zdlouhavého a komplikovaného nastaveni. Staci jen zapojit herni konzoli pres
HDMI, pripadné jiné kompatibilni zafizeni, a mzete vysilat na YouTube, Facebook nebo Twitch bez nutnosti pocitace.

AVerMedia

EzRecorder 330

AVerMedia EzRecorder 330 podporuje nahravani na externi pevné disky, SD karty a NAS, takZe vase zéznamy budou
bezpecné zalohovany. Uplatni se také pfi prevodu video obsahu z VHS na soubory MP4. At uz hrajete akéni hry, FPS strilecky



nebo sportovni tituly, vzdy mdze dojit k epickému okamZiku, ktery stoji za to. Aby vam nic zdsadniho neuniklo, vyuZijte
funkci Highlight, diky které mate klicové okamziky gameplay trvale uchovany.

AVerMedia

Potési také funkce planovani. Po jednordzovém nastaveni mdzZete snadno nahravat své oblibené TV porady nebo
kompetitivni tymovky a uzit si je pozdéji, az budete mit ¢as. V porovnani s kddovanim H.264 ma H.265 az 2x vyssi
rychlost komprese. Ve vysledku tak ziskate podstatné lepsi kvalitu videa, aniz by narost objem dat.
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AVerMedia EzRecorder 330

Externi zdznamové zafizeni EzRecorder 330 podporuje jak HDMI, tak i kompozitni pfipojeni a miZe tedy pracovat s
prehravaci, satelity i hernimi konzolemi. Funkce HDMI pass-thru umoziiuje sledovat obsah ve 4K UHD rozliseni na
televizi ¢i monitoru a zaroven vytvaret zaznam az ve Full HD rozliSeni pfi 60 snimcich za sekundu. Pro ukladani zaznamd
slouzi bud' USB port, nebo slot pro micro SD kartu. Diky RJ-45 portu Ize kromé ukladani zaznam{ na sitova Glozisté také
streamovat obsah na YouTube, Twitch ¢i Facebook, a to bez nutnosti pfipojeni k pocitaci. Potési také funkce ¢asovace nebo
porizovani snimkd obrazovky.

Soucasti baleni je HDMI kabel, dalkovy ovladac (v€etné bateril), napajeci adaptér, redukce z 3 x CINCH (F) na 1 x 3,5 mm
jack (M) a kabel infracerveného rozhrani.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Rozhrani: 1x HDMI (vstup), 1x HDMI (vystup), 1x USB 2.0, 1x kompozitni vstup, 1x 3,5 mm jack, 1x RJ-45, 1x micro SD
slot, 1x konektor IR rozhrani

Rozmeéry: 135 x 71,2 x 28 mm

Hmotnost: 150 g

Porovnani:



Max 2
Pass-Through Resolutions AKpEQ 1080pE0
i 080p60 1080p30 080p
Record Resolutions
] 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, | 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576, 1080p, 1080i, 720p, 576p,
Supported Resolution 576i, 480p, 480 480, 480i s7es0r, Zeoi

- For recording and streaming
- Multiple Inputs
- High Efficiency Video Coding:
Feature MPEG 4 (H.264 + AAC) or PC-Free PC-Free
(H.265 + AAC)

itcrolsticard - USB 2.0 port: external storage
- External USB 2.0 HBD - SATA Il slot: internal 2.5" SATA | ~ USB external hard drive
Storage (USB 2.0)

- USB flash drive
- NAS HPD

Weight 150 g (5.29 oz) 384.59 (1360z) 1769 (6.20z)
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