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CISCO BUSINESS CBS110-24PP-EU

Cena celkem: 8 093 Kč
 (bez DPH: 6 689 Kč)
Běžná cena: 8 902 Kč
Ušetříte: 809 Kč
Kód zboží: NAPCSC1151
Part No.: CBS110-24PP-EU
Záruka: 60 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

Cisco Business CBS110-24PP-EU

Unmanaged PoE switch nabízející 24 portů GbE RJ-45, 2 sloty SFP (sdílené s RJ-45) pro uplink a napájecí PoE budget
100 W (12 portů). Přepínací kapacita switche je 48 Gbps a rychlost směrování činí 35,7 Mpps.

Unmanaged - bez správy/managementu (Plug-and-Play)
Head-of-line (HOL) blokování
Quality of Service (QoS): na základě priority 802.1p, 4 hardwarové fronty, prioritní fronty a Weighted Round-Robin
(WRR)
Detekce smyčky
Diagnostika kabelů: rychle identifikujte a odstraňujte poruchy a zkraty síťových kabelů
Napájení přes Ethernet (PoE 802.3af)
400 MHz ARM CPU, 8 MB Flash, 64 MB interní paměť
Packet buffer 2 Mb, 8K MAC adres, podpora Jumbo frame 9 kB
Kompaktní design
Energetická účinnost

Přepínače Cisco Business 110 Series jsou navrženy tak, aby vyhovovaly všem malým podnikům se základními síťovými
potřebami a jsou optimalizovány pro energetickou účinnost. Poskytují robustní síťové připojení, které splňují vaše obchodní
požadavky, a také přidanou spolehlivost s pokročilými funkcemi, jako je Quality of Service (QoS), detekce smyčky a
diagnostika kabelů.

Série 110 je navržena tak, aby pomáhala šetřit vaše finance optimalizací využití energie bez snížení výkonu. Podporuje
standard Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az), který snižuje spotřebu energie sledováním množství provozu na aktivní
lince a uvedením linky do klidového stavu v době, kdy není využívána.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 24x GbE RJ-45, 2x SFP slot (combo s RJ-45)

PoE: ano, 802.3af, napájecí výkon 100 W

Kapacita switche: 48 Gb/s

Rychlost směrování: 35,7 Mp/s

Rozměry: 440 x 203 x 44 mm

Hmotnost: 2,98 kg

Záruční podmínky

http://www.cisco-servicefinder.com/WarrantyFinder.aspx

