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HIKVISION DS-3E1552P-SI

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

18.12.25 13:09:13

17 152 K¢

(bez DPH: 14 175 Kc)
18 867 K¢

1715 K¢

IPKHIK0695
DS-3E1552P-SI

36 més.

Nové zbozi

Popis

Hikvision DS-3E1552P-SI

Kompaktni spravovatelny (managed) 52portovy PoE switch pro napajeni IP kamer ¢i jinych zafizeni s podporou PoE. Nabizi
PoE vystup 48x 802.3af/at (max. 30 W/port) s celkovym vykonem az 470 W a kapacitu 104 Gbps.

Metoda prepinani Store-and-Forward
Kovové provedeni

ZAKLADNI SPECIFIKACE
Fyzické vlastnosti:

Porty: 50x RJ-45 1 Gb/s, 2x SFP 1 Gb/s

Pamét: 16k MAC adres

Kapacita switche: 104 Gb/s

Rychlost smérovani: 77,376 Mpps

Provedeni: rack 19"

Napadjeni: interni adaptér AC 220 V

Ochrana: ne

Provozni teplota: 0 az +45 °C, vlhkost do 95 %
Rozméry: 440 x 323,8 x 44 mm

Hmotnost: 4,35 kg

PoE funkce:

48x PoE vystup 802.3af/at (max. 30 W/port)
Podpora standardd IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z



Celkovy napajeci vykon: 470 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+)
Pocet injektoru: 48x az 30 W
Pokrocilé funkce:
1. PoE watchdog pro automatickou detekci a restartovani kamer, které nereaguji



