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AROZZ| ALZARE NEO SINGLE BLACK

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

Cena celkem:

17.12.25 9:54:41

1490 K¢

(bez DPH: 1 231 K¢)
1639 K¢

149 K¢

NBTARO2116
AZ-ALZARE-NEO-BK

24 més.

Nové zbozi

Popis

Arozzi Alzare Neo Single Black

Profesionalni stolni drzak monitord s plynovym pistem pro plynulé a snadné nastaveni optimalni pracovni nebo

herni pozice.

Arozzi Alzare Neo predstavuje Spickové reseni pro ergonomické umisténi vaseho monitoru. Diky celokovové konstrukci z
hliniku a oceli nabizi maximalni stabilitu a odolnost. Drzak je vybaven plynovym pistem, ktery umoznuje plynulé nastaveni

vysky a polohy monitoru bez ndmahy.

Tento prémiovy drzdk podporuje monitory s hmotnosti az 9 kg a je kompatibilni se standardy VESA 75 x 75 a 100 x 100
mm. Elegantni provedeni dokonale doplIni vas pracovni nebo herni setup a diky integrovanému systému pro vedeni kabel(l

zajisti Cisty a organizovany vzhled vaseho pracovisté.
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Plynovy pist zajiStuje plynulé a snadné nastaveni polohy monitoru

Maximalni nosnost 9 kg umoZziuje pouZiti s vétsinou béznych monitor(

Kompatibilita s VESA standardy 75 x 75 a 100 x 100 mm s rychloupinaci deskou

Siroky rozsah nastaveni: naklon +45°/-45°, oté¢eni +90°/-90°, rotace obrazovky 360°
Otaceni ramene 360° s volitelnym omezenim na 180° pomoci zajistovaciho Sroubu
Nastavitelné napéti plynového pistu pro optiméalini vyvéazeni riznych hmotnosti monitoré



¢ Integrovany systém pro vedeni kabell bez nutnosti pouziti nastrojd
e Dvé moznosti montaze: pomoci C-svorky nebo priichodky (obé soucasti baleni)

Prémiova konstrukce

Drzak Alzare Neo nenf jen funk¢ni, ale i designovy prvek vaseho pracovisté. Diky odolné celokovové konstrukci a
elegantnimu ¢ernému provedeni dokonale doplni vas setup. Hlinikové rameno, ocelovy kryt plynového pistu a ocelové
svorky zajistuji maximalni stabilitu a dlouhou Zivotnost.

Flexibilni nastaveni

Plynovy pist umoziiuje plynulé a snadné nastaveni vysky a polohy monitoru. Rozsah naklonu +45°/-45°, otdceni +90°/-90° a
360° rotace obrazovky poskytuje neomezené moznosti pro nalezeni idedIni ergonomické pozice. Volitelny 180° zdmek rotace
ramene nabizi dodatecnou kontrolu nad pohybem.

Snadna instalace a organizace kabelu

Odnimatelné VESA desky usnadriuji instalaci monitoru. Integrovany systém pro vedeni kabell bez nutnosti pouZiti nastrojd
pomahd udrzet vase pracovisté Cisté a organizované. Drzak nabizi dvé moznosti montaze - pomoci C-svorky nebo
prichodky, které jsou obé soucasti baleni.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ: stolni drzék monitoru s plynovym pistem

VESA kompatibilita: 75 x 75 mm, 100 x 100 mm
Maximalni nosnost: 9 kg

Rezimy zobrazeni: na Sifku i na vysku

Rozsah naklonu: -45° az +45°

Rozsah otaceni: -90° az +90°

Rotace obrazovky: 360°

Rotace ramene: 360° nebo 180° s aktivovanou zarazkou
Moznosti montaze: C-svorka a prichodka (obé soucasti baleni)
Material ramene a zakladny: hlinik

Materidl krytu plynového pistu: ocel

Material svorek: ocel

Material VESA desky: ocel

Rozméry baleni: 428 x 198 x 108 mm

Hmotnost: 2,3 kg

Barva: ¢ernd



