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AROZZ| ALZARE NEO PRO
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1970 K¢

(bez DPH: 1 628 K¢)
2 167 K¢

197 K¢

NBTARO2126
AZ-ALZARE-NEO-PRO-BK
24 més.

Nové zbozi

Popis

Arozzi Alzare Neo Pro

Profesionalni drzak monitoru s plynovym pistem pro tézké a ultrasiroké displeje.

Drzak Arozzi Alzare Neo Pro predstavuje vylepsenou verzi oblibené fady Neo, specidlné navrzenou pro tézsi, ultrasiroké nebo
profesionalni monitory. S nosnosti az 20 kg a celokovovou konstrukci poskytuje bezkonkurencni stabilitu a odolnost pfi
zachovani elegantniho designu. Plynovy pist umozfuje plynulé nastaveni polohy monitoru jednim dotykem a vyskové

nastaveni v rozsahu cca 22,5-50 cm.

K dispozici v ¢erné a bilé varianté, Alzare Neo Pro dokonale ladi s pracovnimi stoly Arozzi Arena a drzaky PC pro jednotny
vzhled, ale snadno se integruje i do témér jakéhokoli pracovniho prostredi. At uz vybavujete high-end herni sestavu nebo

kreativni pracovisté, Neo Pro je idedini volbou pro profesionalni podporu vaseho monitoru.
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Vysoce odolny drzdk s plynovym pistem pro monitory s hmotnosti az 20 kg
Celokovova hlinikova a ocelova konstrukce zajistujici maximalni pevnost a odolnost

Rozsah naklonu +50° / -20° pro optimalni ergonomii sledovani
Rozsah otaceni +90° / -90° s moznosti rotace obrazovky o 360°
Otaceni ramene o0 360° s volitelnymi aretacnimi Srouby pro omezeni na 180°

Integrovany systém vedeni kabell bez nutnosti pouZiti nastrojl
Odnimatelnd VESA deska pro snadnou instalaci monitoru
Dvoji moznost montaze: C-svorka nebo priichodka (obé soucasti baleni)

Kompatibilita s VESA standardy 75 x 75 mm a 100 x 100 mm s rychloupinaci deskou

Nastavitelné napéti plynové pruziny pro pfizptisobeni riznym hmotnostem monitor(



Ergonomické nastaveni

Drzak umozniuje nastavit monitor pfesné podle vasich potieb. Diky Sirokému rozsahu naklonu od -20 do +50° a otaceni v
rozmezi -90 az +90° najdete vzdy idedlIni Ghel sledovani. Plynuld rotace monitoru o 360° umoznuje snadné prepinani mezi
rezimem na Sifku a na vysku.

Prémiova konstrukce

Alzare Neo Pro se vyznacuje Spi¢kovym zpracovanim. Rameno a zakladna jsou vyrobeny z hliniku, zatimco kryt plynové
pruziny, svorky a VESA deska jsou z oceli pro maximalni pevnost. Spoje jsou vyrobeny z vysoce odolného plastu, ktery
zajistuje hladky a tichy pohyb.

Flexibilni montaz a sprava kabelQ

Soucasti baleni jsou dvé moznosti upevnéni - C-svorka pro standardni desky a prlichodka pro desky s predvrtanym otvorem.
Integrovany systém vedeni kabell pfimo na rameni drzaku zajistuje Cisty a usporadany vzhled pracovniho prostoru bez
zamotanych kabeld.

ZAKLADNIi SPECIFIKACE

Typ drzaku: stolni drzék s plynovym pistem
Kompatibilita VESA: 75 x 75 mm /100 x 100 mm
Maximalni nosnost: 20 kg

Rezimy zobrazeni: na Sitku (landscape) a na vysku (portrait)
Rozsah naklonu: -20 az +50°

Rozsah otaceni: -90 az +90°

Rotace: 360° (rameno 360° nebo 180° s aretaci)
Zpusob montaze: C-svorka a prlichodka (obé v baleni)
Sprava kabel(: integrovana v rameni

Materidl ramene a zakladny: hlinik

Material krytu plynové pruziny: ocel

Material svorek a VESA desky: ocel

Material kloubu: plast



