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BENQ LK835ST

Cena celkem: 70 631 K¢

(bez DPH: 58 373 Kc)
Bézna cena: 77 694 K¢
USetfite: 7 063 K¢
Kdd zbozi: PROA7391
Part No.: 9H.JT577.13E
Zaruka: 36 mésicl/12 més.lampa
Stav: Nové zbozi

Popis

BenQ LK835ST - 4K projektor pro ostré vizualni zazitky

4K simula¢ni projektor BenQ LK835ST je navrzen do narocnych prostiedi, kde zalezi na kazdém detailu. Disponuje ultra
jemnym 4K rozlisenim a vysokou svitivosti 4000 ANSI lumenu, diky ¢emuz produkuje jasny a realisticky obraz ve vsech
typech mistnosti - od firemnich zasedacek az po konferencni saly. Vyznacuje se kratkym projekénim pomérem, takze
velky obraz vykouzli i na malé vzdalenosti.
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Motorizovany zoom a funkce zaostfeni zajisti rychlou a snadnou instalaci bez zdlouhavého nastavovani. Nechybi ani
funkce pro 3D korekce lichobéZnikového zkresleni a zakfiveni obrazovky. Optimaini obraz tak mdzZete promitat na rdiznych
plochéch a v rozmanitych interiérech. Projektor BenQ LK835ST potési také prachotésnou konstrukci IP5X, kterd zajisti
ochranu a dlouhou Zivotnost. Podpora Wi-Fi ready prinasi moznost bezdratového pfipojeni.
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BenQ LK835ST

Profesiondini 4K laserovy projektor s kratkym projekénim pomérem pro velkoformdatové promitani na kratkou
vzdalenost.



Projektor BenQ LK835ST s technologii DLP Single 0,65" DMD nabizi nativni rozliSeni 4K UHD (3840 x 2160 px) a jas
4000 ANSI lumenu. Kratky projekéni pomér 0,69-0,83 umozriuje promitani velkého obrazu na kratkou vzdalenost, coz je
idedIni pro interaktivni prezentace a vzdélavaci prostredi.

Vybaven laserovym svételnym zdrojem s Zivotnosti az 30 000 hodin v Eco rezimu a pokrocilymi funkcemi jako
motorizovany zoom a zaostfovani, automatické pfizplsobeni obrazovky a 3D korekce lichobéznikového
zkresleni. Prachotésné utésnéna svételna jednotka (IP5X) zajistuje spolehlivy provoz i v naro¢nych podminkach.

Nativni 4K UHD rozliSeni (3840 x 2160 px) s DLP technologii pro ostré detaily
Vysoky jas 4000 ANSI lumend s laserovym svételnym zdrojem

Kratky projek¢ni pomér 0,69-0,83 pro velky obraz na malou vzdalenost
Motorizovany zoom 1,2x a automatické zaostrfovani pro snadné nastaveni
Automatické prizplsobeni obrazovky (Auto Screen Fit) a 3D korekce lichobézniku
Prachotésné utésnéna svételnd jednotka (IP5X) pro spolehlivy provoz

Wi-Fi ready s volitelnym bezdratovym modulem

Dlouhd Zivotnost laserového zdroje az 30 000 hodin v Eco rezimu

Pokrocilé funkce pro profesiondlni pouziti
Projektor nabizi Auto 2D Keystone & Corner Fit pro automatickou korekci geometrie obrazu a funkci Warping for Curve
Screen pro promitani na zakfivené plochy. Vestavény reproduktor s vykonem 10 W poskytuje kvalitni zvukovy doprovod.

Flexibilni konektivita
Kompletni sada vstupl véetné HDMI, USB-C a RS-232 pro pfipojeni rliznych zdrojd. Podpora rozliSeni od VGA (640 x 480)
az po 4K UHD s vertikalni frekvenci 23-120 Hz.

Energeticky efektivni provoz
Spotreba energie v rozmezi 136-320 W podle rezimu, v pohotovostnim rezimu méné nez 0,5 W. Tichy provoz s hladinou
hluku pouze 28-34 dBA.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Projek¢ni systém: DLP Single 0,65" DMD
Rozliseni: 4K UHD (3840 x 2160 px)

Jas: 4000 ANSI lumen(

Kontrast: 3 000 000: 1

Svételny zdroj: laser (20 000/30 000 hodin)
Projekéni pomér: 0,69-0,83

Zoom: 1,2x (motorizovany)

Velikost obrazu: 60-120" (az 240")
Konektivita: 2x HDMI, 2x USB, USB-C, RS-232, audio vystup
Reproduktor: 10 W

Rozmeéry: 303,5 x 234,5 X 112,4 mm
Hmotnost: 3,4 kg



